
 

 

TECHNISCHE  MERKMALE  UND  DATEN  /  TECHNICAL  DATA  
 
EINSTELLDREHMOMENT 0,7 - 3,6 Ncm LEBENSDAUER ≥ 75 Betätigungen, IEC 418 
TUNING TORQUE 0.9 - 5.0 in.oz. ROTATIONAL LIFE ≥ 75 cycles, IEC 418 
 
ANSCHLAGDREHMOMENT max. 8,0 Ncm VIBRATION 60 g / 10 - 2000 Hz 
STOP TORQUE max. 11.1 in.oz. VIBRATION 60 g / 10 - 2000 Hz 
 
BEFESTIGUNGSDREHMOMENT max. 50 Ncm STOSSBEANSPRUCHUNG 1500 g / 0,5 ms 
MOUNTING TORQUE max. 70 in.oz. SHOCK 1500 g / 0.5 ms 
 
EINSTELLGENAUIGKEIT ≤ 1 x10-3 vom Einstellwert BETRIEBSTEMPERATUR -65°C ... +125°C 
ADJUSTMENT ACCURACY ≤ 1 x10-3 of adjusted value OPERATING TEMPERATURE -65°C ... +125°C 
 
KONTAKTWIDERSTAND < 0,001 Ω DIELEKTRIKUM Luft (Luftspalt 0,15 mm) 
CONTACT RESISTANCE < 0.001 Ω DIELECTRIC Air (Air gap 0,15 mm) 
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60-0744-15010-000 0,8 10,0 500 > 5000 > 106 50 ± 25 4,4 7,5 1,9 
60-0744-15014-000 1,0 14,0 300 > 5000 > 106 50 ± 25 4,4 7,5 2,1 
60-0744-15016-000 1,2 16,0 300 > 5000 > 106 50 ± 25 4,4 7,5 1,9 
60-0744-15020-000 1,0 20,0 300 > 1000 > 106 50 ± 50 5,9 12,5 2,9 
60-0744-15030-000 1,0 30,0 300 > 500 > 106 50 ± 50 6,8 16,7 3,3 

 
 


